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Оборудовать рабочие места оптимальными системами освещения еще 
никогда не было так просто: системы освещения с ESYLUX Light Control ELC 
легко монтируются, группируются, масштабируются и объединяются в сеть 
благодаря технологии Plug-and-Play – идеальное решение, которое помогает 
решить проблему нехватки специалистов и обеспечивает экономию времени 
до 60 %. Технология ELC упрощает работу монтажников и проектировщиков, а 
интеллектуальная система управления освещением гарантирует высочайший 
уровень комфорта, экономичности, экологичности и энергоэффективности.
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МОНТАЖ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY

•  Системы освещения, состоящие из потолочных светильников 
ELC, блоков управления ELC, датчиков присутствия ELC и 
принадлежностей

•  Простая установка, группировка, масштабирование и объединение 
в сеть по технологии Plug-and-Play с низкой вероятностью ошибок

•  Готовность к эксплуатации без дополнительного программирования

•  Энергоэффективное антропоцентрическое освещение с 
технологией SymbiLogic

•  В качестве альтернативы с фиксированной цветовой температурой 
и поддержанием постоянного уровня освещенности в зависимости 
от присутствия людей и яркости дневного света

•  Произвольно конфигурируемая система или стандартный комплект

•  Экономичное и перспективное решение для модернизации 
отдельных помещений в офисах, образовательных и медицинских 
учреждениях

Блок управления SMARTDRIVER-2 обеспечивает питание всех светильников и датчиков, 
входящих в систему, поэтому их можно легко подключить по технологии Plug-and-Play.

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

Встраиваемые потолочные светильники ELC
Серия CELINE-2

Датчик присутствия ELC
 Серия COMPACT

230 В

Подключение всех светильников по 
технологии Plug-and-Play с помощью 
разъема RJ45

Многокнопочный 
выключатель ELC

Встраиваемые потолочные светильники ELC

Многокнопочный 
выключатель ELC

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

СНИЖАЕТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ
ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОВЫШАЕТ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГИБКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

90 %На

меньше разъемов 
на 230 В благодаря 
БСНН

60 %На

меньше времени 
благодаря технологии 
Plug-and-Play
Для монтажа не тре-
буется квалифициро-
ванный персонал

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

02 03ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY



ФИКСИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПОСТОЯННОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРИСУТСТВИЯ ЛЮДЕЙ И ЯРКОСТИ ДНЕВНОГО СВЕТА

Интеллектуальная система управления освещением включает освещение 
только в присутствии людей и устанавливает такой уровень яркости, какой 
требуется при текущем естественном освещении. Это позволяет поддер-
живать постоянный уровень освещенности в зависимости от присутствия 
людей и яркости дневного света – самая энергоэффективная концепция 
управления освещением с фиксированной цветовой температурой.

Датчики присутствия ESYLUX используют для этих целей проверенные 
высококачественные сенсоры. Они распознают присутствие людей с 
помощью неизлучающего пассивного инфракрасного датчика и надежно 
измеряют текущий уровень освещенности на рабочем месте с помощью 
встроенного датчика освещенности. Так они не только экономят энергию, 
но и повышают уровень комфорта. Человеку ни о чем не нужно беспокоить-
ся, так что он может полностью сосредоточиться на своей работе.

ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИСУТСТВИЯ ЛЮДЕЙ И ЯРКОСТИ ДНЕВНОГО СВЕТА

Самая эффективная форма управления освещением: 
поддержание постоянного уровня освещенности в зави-
симости от присутствия людей и яркости дневного света с 
помощью датчика присутствия.

 Доля искусственного освещения

 Достаточное количество дневного света

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

3000 К / 4000 К2700 – 6500 К

06:00 12:00 18:00

500 люкс

ОПТИМАЛЬНОЕ ОСВЕЩ ЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: ЭНЕР-
ГИЯ ПОТРЕБЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

За счет изменения яркости и цветовой температуры в сере-
дине дня алгоритм регулировки освещения, учитывающий 
циркадные ритмы, противодействует типичной послеобе-
денной усталости в офисах.

АЛГОРИТМЫ РЕГУЛИРОВКИ ОСВЕЩЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ, ДЛЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 Доля искусственного освещения

 Достаточное количество дневного света

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

В качестве альтернативы технология SymbiLogic обеспечи-
вает регулировку освещения, полностью воспроизводящую 
естественную динамику солнечного дня. Эта технология иде-
ально подходит, например, для домов престарелых или школ.

ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

06:00 12:00 18:00

500 люкс

06:00 12:00 18:00

500 люкс

TUNABLE WHITE ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО АНТРОПОЦЕНТРИЧЕ-
СКОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ SYMBILOGIC

Антропоцентрическое освещение – это наиболее благоприятный для людей 
вид освещения помещений. Благодаря изменению яркости и цветовой 
температуры, имитирующему динамику дневного света, оно способствует 
улучшению самочувствия, повышению жизненного тонуса и концентрации. В 
то же время оно стабилизирует биоритмы, улучшает сон и способствует таким 
образом укреплению здоровья.

Компания ESYLUX разработала технологию SymbiLogic, чтобы сделать антро-
поцентрическое освещение энергоэффективным и гарантировать его соот-
ветствие требованиям будущего. Эта технология обеспечивает адаптивную 
регулировку освещения HCL в зависимости от присутствия людей и яркости 
дневного света и переносит, таким образом, проверенную концепцию под-
держания постоянного уровня освещенности на самую современную форму 
освещения помещений. Человек просто чувствует себя лучше на рабочем 
месте, а интеллектуальная система управления бережет бюджет и одновремен-
но природные ресурсы.
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230 В

Блок управления ELC

ОБЛАСТЬ НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

230 В

S1/S2

Блок управления ELC

ОБЛАСТЬ НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

230 В

S1/S2

Блок управления ELC

ФИКСИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000 К / 4000 К
SYMBILOGIC (ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 К

  Основное освещение ELC

  Опциональное расширение с помощью дополнительных светиль-
ников ELC

  Шина C0: соединяет устройства ELC внутри одной группы (блок 
управления, датчик, выключатель)

  Опциональное расширение группы с помощью дополнительных 
устройств ELC

  Дополнительное освещение DALI с настраиваемым белым цветом 
(DT8) и дополнительные устройства по выбору через привод 
выключателя ESYLUX

  Шина ELC: позволяет соединять между собой несколько групп по 
технологии Plug-and-Play (SymbiLogic – до 10, в остальных случаях – 
до 20 блоков управления ELC)

  Подключение к сети 230 В и стандартный выключатель на 230 В 
для ручного управления

  Подключение к сети 230 В

  Основное освещение ELC

  Опциональное расширение с помощью дополнительных светиль-
ников ELC

  Шина C0: соединяет устройства ELC внутри одной группы (блок 
управления, датчик, выключатель)

  Опциональное расширение группы с помощью дополнительных 
устройств ELC

  Дополнительное освещение DALI и исполнительные элементы 
DALI, например светильники направленного вниз света ESYLUX 
или светильники DALI сторонних поставщиков

  Шина ELC: позволяет соединять между собой несколько групп по 
технологии Plug-and-Play (SymbiLogic – до 10, в остальных случаях – 
до 20 блоков управления ELC)

  Подключение к сети 230 В и стандартный выключатель на 230 В 
для ручного управления

  Подключение к сети 230 В

ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО АНТРО-
ПОЦЕНТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

КАНАЛЫ DALI

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ,
НАПРИМЕР 
СВЕТИЛЬНИКИ 
НАПРАВЛЕННОГО 
ВНИЗ СВЕТА DALI ОТ 
ESYLUX

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

Датчик присутствия ELC Исполнительный элемент DALI

ШИНА C0
230 В

230 В

Выключатель ELC
Светильник направленного 
вниз света DALI

RJ45
ШИНА ELC

ШИНА C0 ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНОГО 
СВЕРХНИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
PLUG-AND-PLAY СО СВЕТИЛЬ-
НИКАМИ ELC ОТ ESYLUX

Светильники ELC

230 В

RJ45
ШИНА ELC

ШИНА C0 ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНОГО 
СВЕРХНИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

Датчик присутствия ELC Исполнительный элемент DALI

ШИНА C0
230 В

Выключатель ELC

Светильники ELC

Блок управления ELC

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
PLUG-AND-PLAY СО СВЕТИЛЬ-
НИКАМИ ELC ОТ ESYLUX ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ELC ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

1. УСТАНОВКА ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY

2. ГРУППИРОВКА ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY

3. БЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЗ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ 
ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ 

RJ45

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ELC ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

1. УСТАНОВКА ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY

2. ГРУППИРОВКА ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY

3. БЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЗ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ 
ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ПРОСТАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ DALI (В ТОМ ЧИСЛЕ 
СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ)

RJ45

ПРОСТО ПОДКЛЮЧИТЕ И ВКЛЮЧИТЕ. ГОТОВО!

90 %На

 меньше разъемов на 230 В 
благодаря БСНН

КАНАЛЫ DALI

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ,
С НАСТРАИВАЕМЫМ 
БЕЛЫМ ЦВЕТОМ 
(DALI DT8)

230 V

Светильник DALI
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ВЫГОДА ДЛЯ КАЖ ДОГО КЛИЕНТА

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОМПАНИЙ

•  Простота установки по технологии Plug-and-Play
•   Быстрый ввод в эксплуатацию без дополнительного программирования 

благодаря заводским настройкам
•   Простая конфигурация для использования систем ELC в различных 

помещениях
•  Надежные, высококачественные компоненты
•  Быстрое и простое масштабирование и адаптирование
•   Блок управления ELC SMARTDRIVER-2 можно устанавливать на 

расстоянии до 50 м от светильников, например в серверной 

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ

•   Энергоэффективное антропоцентрическое освещение для повышения 
качества жизни

•   Управление системой вентиляции с учетом фактических потребностей 
для обеспечения высокого качества воздуха

•  Простота использования
•   Простота настройки индивидуальных сценариев и функций 

регулирования по времени
•  Простое индивидуальное ручное управление
•   Модульные масштабируемые системы с возможностью простой 

адаптации в случае изменения потребностей
•  Сниженные общие затраты по сравнению с сопоставимыми решениями
•  Повышение стоимости недвижимости

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ

•  Перспективная, готовая к использованию технология
•  Подходит для любого типа зданий
•  Простота дооснащения существующих зданий
•  Простота реализации проектировочных требований
•  Технически совместимые между собой компоненты
•  Низкая вероятность ошибок и простота использования

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОФИС ОТКРЫТОГО ТИПА
Освещение с технологией SymbiLogic повышает мотивацию и 
работоспособность.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО благодаря таким 
особенностям, как функция роевого взаимодействия и 
ориентирующая подсветка, обеспечивающим оптимальное 
освещение в таких помещениях, как офисы открытого типа.

УЧЕБНЫЙ КЛАСС
Освещение с технологией SymbiLogic помогает сохранять 
концентрацию во время учебы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО благодаря таким 
особенностям, как сценарии освещения с индивидуальным 
управлением разными зонами помещения для оптимальной 
подачи учебного материала.

БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА
Освещение с технологией SymbiLogic способствует отдыху и 
улучшению самочувствия. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО благодаря таким 
особенностям, как простая активация сценария освещения для 
осмотров с уровнем освещенности 1000 люкс в больничных 
палатах.

Будь то энергоэффективное антропоцентрическое освещение с технологией 
SymbiLogic или поддержание постоянного уровня освещенности в зависимо-
сти от присутствия людей и яркости дневного света, высокое качество света и 
удобное автоматическое управление системами освещения выгодны для всех 
пользователей в офисах, образовательных и медицинских учреждениях. Но 
выгоду получают не только конечные пользователи – при разработке наших 
решений мы также учитываем потребности инвесторов, проектировочных и 
монтажных компаний. Именно поэтому системы ESYLUX Light Control также 
отличаются превосходным соотношением качества и функциональности и 
простотой установки и обеспечивают максимальную экономию энергии для 
экономичной эксплуатации зданий.

ОТ МОНТАЖНИКА ДО 
КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

90 %На

меньше разъемов на 230 В 
благодаря БСНН

70 %До

Потенциал экономии 
энергии*
Благодаря автоматизированному управле-
нию в сочетании с современными лампами.

*  Источник: Initiative EnergieEfÀ zienz, 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
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ГРУППИРОВКА, МАС ШТАБИРОВАНИЕ И 
ОБЪЕДИНЕНИЕ В СЕТ Ь ПО ТЕХНОЛОГИИ 
PLUG-AND-PLAY
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ПРОСТАЯ ГРУППИРОВКА

Стандартные комплекты Арт. №

1x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC EQ10132421 

Произвольно конфигурируемая система
1x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC EC10431401

1x PD-C 360i/8 ELC EP10427602

4x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132315

1x CABLE-SET RJ45 5m x4 EC10431142

Принадлежности
1x Двухкнопочный выключатель на 230 В (любого стороннего поставщика)

Опциональные расширения
Светильники направленного вниз света ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Выключатель ELC PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923

Исполнительный элемент DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Офисное помещение с двумя рабочими местами и энергоэффективной 
системой поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости 
от присутствия людей и яркости дневного света с помощью датчиков. 
Ручное управление и вызов четырех настроенных сценариев освещения с 
помощью стандартных двухкнопочных выключателей на 230 В.

Стандартные комплекты Арт. №

1x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC EQ10132438

Произвольно конфигурируемая система
1x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC EC10431418

1x PD-C 360i/8 ELC EP10427602

4x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132322

1x CABLE-SET RJ45 5m TW x4 EC10431128

Принадлежности
1x Двухкнопочный выключатель на 230 В (любого стороннего поставщика)

Опциональные расширения
Светильники направленного вниз света ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Выключатель ELC PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

Исполнительный элемент DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Офисное помещение с двумя рабочими местами и энергоэффективной 
адаптивной регулировкой освещения HCL в зависимости от присутствия 
людей и яркости дневного света с помощью датчиков (SymbiLogic). 
Ручное управление и вызов четырех настроенных сценариев освещения с 
помощью стандартных двухкнопочных выключателей на 230 В.

ФИКСИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000 К / 4000 К
SYMBILOGIC (ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 К

S1/S2

Датчик при-
сутствия ELC

230 В

ШИНА C0

RJ45

4 светильника ELC

Блок управления 
ELC

S1/S2

Датчик присут-
ствия ELC

230 В

ШИНА C0

RJ45

4 светильника ELC

Блок управления 
ELC

Светильники ELC

Датчик присутствия ELC

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

Стул

Стол

Светильники ELC

Датчик присутствия ELC

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

Стул

Стол

Дополнительные комплекты вы найдете в перечне продукции в конце брошюры. Дополнительные комплекты вы найдете в перечне продукции в конце брошюры.

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4x Экономия:
разъема на 230 В! 

Стандартная система:
5x разъем на 230 В (1x блок управления + 4x драйверы)

Система ELC:
1x разъем на 230 В (1x блок управления)
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L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

МАСШТАБИРОВАНИЕ ГРУППЫ ELC
Офисное помещение с восьмью рабочими местами и энергоэффективной 
системой поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости 
от присутствия людей и яркости дневного света с помощью датчиков. 
Ручное управление и вызов четырех настроенных сценариев освещения 
с помощью стандартных двухкнопочных выключателей на 230 В. 
Два сгруппированных блока управления SMARTDRIVER-2 x8 ELC для 
согласованного управления освещением в помещении.

Стандартные комплекты Арт. №

4x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC EQ10132421 

Произвольно конфигурируемая система
2x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC EC10431425

1x PD-C 360i/24 ELC EP10427619

16x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132315

2x CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227

Принадлежности
1x Двухкнопочный выключатель на 230 В (любого стороннего поставщика)

1x CABLE RJ10 10m WH EC10431500

Опциональные расширения
Датчик присутствия ELC PD-C 360i/8 ELC EP10427602

Светильники направленного вниз света ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Выключатель ELC PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923

Исполнительный элемент DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Офисное помещение с восьмью рабочими местами и энергоэффективной 
адаптивной регулировкой освещения HCL в зависимости от присутствия 
людей и яркости дневного света с помощью датчиков (SymbiLogic). 
Ручное управление и вызов четырех настроенных сценариев освещения 
с помощью стандартных двухкнопочных выключателей на 230 В. Два 
сгруппированных блока управления SMARTDRIVER-2 x8 TW ELC для 
согласованного управления освещением в помещении. 

Стандартные комплекты Арт. №

4x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC EQ10132438

Произвольно конфигурируемая система
2x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC EC10431494

1x PD-C 360i/24 ELC EP10427619

16x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132322

2x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

Принадлежности
1x Двухкнопочный выключатель на 230 В (любого стороннего поставщика)

1x CABLE RJ10 10m WH EC10431500

Опциональные расширения
Датчик присутствия ELC PD-C 360i/8 ELC EP10427602

Светильники направленного вниз света ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Выключатель ELC PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

Исполнительный элемент DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

ФИКСИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000 К / 4000 К
SYMBILOGIC (ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 К

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
ШИНА C0

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
ШИНА C0

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Дополнительные комплекты вы найдете в перечне продукции в конце брошюры. Дополнительные комплекты вы найдете в перечне продукции в конце брошюры.

S1/S2

Датчик при-
сутствия ELC

230 В

230 В

ШИНА C0

RJ45

RJ45

8 светильников ELC

8 светильников ELC

Блок управления 
ELC

Блок управления 
ELC

S1/S2

Датчик присут-
ствия ELC

230 В

230 В

ШИНА C0

RJ45

RJ45

8 светильников ELC

8 светильников ELC

Блок управления 
ELC

Блок управления 
ELC

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

Светильники ELC

Датчик присутствия ELC

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

Стул

Стол

Светильники ELC

Датчик присутствия ELC

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

Стул

Стол

15x Экономия:
разъемов на 230 В! 

Стандартная система:
17x разъем на 230 В (1x блок управления + 16x драйверы)

Система ELC:
2x разъем на 230 В (2x блок управления)
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ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСК ОЛЬКИХ ГРУПП ELC
Офисное помещение с 16 рабочими местами и энергоэффективной систе-
мой поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от при-
сутствия людей и яркости дневного света с помощью датчиков в двух зонах. 
Для обеспечения продуманного и гармоничного освещения группы просто 
объединяются между собой с помощью шины ELC, например для адаптив-
ной ориентирующей подсветки с функцией роевого взаимодействия.
Простое ручное управление и вызов четырех сценариев освещения с помо-
щью двух выключателей ELC от ESYLUX.
Сгруппированные и объединенные в сеть блоки управления 
SMARTDRIVER-2 x8 ELC для управления освещением в двух отдельных 
зонах помещения. Полная готовность к эксплуатации благодаря заводским 
настройкам и технологии Plug-and-Play.

Стандартные комплекты Арт. №

8x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC EQ10132421 

Произвольно конфигурируемая система
4x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC EC10431425

8x PD-C 360i/8 ELC EP10427602

32x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132315

4x CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227

Принадлежности
2x PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923

2x CABLE RJ10 10m WH EC10431500

1x CABLE RJ11 10m WH EC10431524

Опциональные расширения
Датчик присутствия ELC PD-C 360i/24 ELC EP10427619

Светильники направленного вниз света ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Выключатель ELC PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 

Исполнительный элемент DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Офисное помещение с 16 рабочими местами и отдельной адаптивной регули-
ровкой освещения HCL в зависимости от присутствия людей и яркости дневно-
го света (SymbiLogic) в двух зонах. Для обеспечения продуманного и гармонич-
ного освещения группы просто объединяются между собой с помощью шины 
ELC, например для адаптивной ориентирующей подсветки с функцией роевого 
взаимодействия.
Простое ручное управление и вызов четырех сценариев освещения с помо-
щью двух выключателей ELC от ESYLUX.
Сгруппированные и объединенные в сеть блоки управления SMARTDRIVER-2 
x8 TW ELC для управления освещением в двух отдельных зонах помещения. 
Полная готовность к эксплуатации благодаря заводским настройкам и 
технологии Plug-and-Play.

Стандартные комплекты Арт. №

8x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC EQ10132438

Произвольно конфигурируемая система
4x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC EC10431494

8x PD-C 360i/8 ELC EP10427602

32x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132322

4x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

Принадлежности
2x PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

2x CABLE RJ10 10m WH EC10431500

1x CABLE RJ11 10m WH EC10431524

Опциональные расширения
Датчик присутствия ELC PD-C 360i/24 ELC EP10427619

Светильники направленного вниз света ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Выключатель ELC PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

Исполнительный элемент DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

ФИКСИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000 К / 4000 К
SYMBILOGIC (ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 К

 Светильники ELC

 Датчик присутствия ELC

 Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

 Стул

 Стол

 Светильники ELC

 Датчик присутствия ELC

 Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

 Стул

 Стол

Дополнительные комплекты вы найдете в перечне продукции в конце брошюры. Дополнительные комплекты вы найдете в перечне продукции в конце брошюры.

ШИНА ELC

ШИНА C0
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

ШИНА C0
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Зона 1 = группа 1

Зона 2 = группа 2
ШИНА ELC

ШИНА C0
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

ШИНА C0
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Зона 1 = группа 1

Зона 2 = группа 2

Выключатель 
ELC

Выключатель 
ELC

230 В 230 В

230 В 230 В

ШИНА C0 ШИНА C0

RJ45 RJ45

RJ45 RJ45

8 светильников ELC 8 светильников ELC

8 светильников ELC 8 светильников ELC

Блок управле-
ния ELC

Блок управле-
ния ELC

Блок управле-
ния ELC

Блок управле-
ния ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

ШИНА ELC

Выключатель 
ELC

Выключатель 
ELC

230 В 230 В

230 В 230 В

ШИНА C0 ШИНА C0

RJ45 RJ45

RJ45 RJ45

8 светильников ELC 8 светильников ELC

8 светильников ELC 8 светильников ELC

Блок управле-
ния ELC

Блок управле-
ния ELC

Блок управле-
ния ELC

Блок управле-
ния ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

Датчик присут-
ствия ELC

ШИНА ELC

29x Экономия:
разъемов на 230 В! 

Стандартная система:
33x разъем на 230 В (1x блок управления + 32x драйверы)

Система ELC:
4x разъем на 230 В (4x блок управления)
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•  Регулировка освещения в разных зонах помещения
•  Функция роевого взаимодействия
•  Конфигурация с помощью каналов освещения
•  Произвольное распределение каналов
•  Произвольное комбинирование каналов и групп
•  Создание сценариев освещения на основе каналов

ФУНКЦИИ 
НАСТРОЙКИ

•  Интеграция устройств на 230 В
•  Отключение питания драйверов DALI
•  Интеграция дополнительных светильников 

Tunable White (DALI DT8)

ФУНКЦИИ 
ИНТЕГРАЦИИ

•  Ориентирующая подсветка
•  Быстрый запуск системы
•  Интеллектуальная регулировка освещения

ФУНКЦИИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПО ВРЕМЕНИ •  Альтернативные режимы работы

•  Ручное управление с помощью выключателей и сценариев
•  ESY-Pen и ESY-App

ФУНКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Технология Plug-and-Play и продуманные заводские настройки позволяют 
быстро выполнить монтаж систем освещения ELC и сразу же ввести их в 
эксплуатацию без дополнительного программирования. Если же в силу 
определенных условий на месте установки в офисе, образовательном 
или медицинском учреждении потребуется дополнительно адаптировать 
систему, это можно легко сделать благодаря многочисленным функциям 
настройки, регулирования по времени, интеграции и управления. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО  ELC
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
РОЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КОМФОРТНАЯ ОРИЕНТИРУЮЩАЯ ПОДСВЕТКА В ОФИСАХ ОТКРЫТОГО ТИПА

Когда в офисе открытого типа остается всего один сотрудник, его рабочее 
место зачастую оказывается на изолированном островке света. Функция 
роевого взаимодействия, реализованная за счет обмена данными между не-
сколькими группами светильников по шине ELC, позволяет избежать этого. 
Благодаря ей в незанятых частях помещения остается включенной приятная 
приглушенная ориентирующая подсветка. Лишь после того как последний 
сотрудник покинет офис, система выключит все светильники после оконча-
ния времени ожидания и выключения ориентирующей подсветки.

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ В 
РАЗНЫХ ЗОНАХ ПОМЕЩЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ПОМЕЩЕНИЯ

Чтобы обеспечить оптимальное использование дневного света и сделать 
освещение максимально комфортным, в зонах с разным уровнем естествен-
ного освещения устанавливаются отдельные группы светильников, которые 
регулируются независимо друг от друга с помощью подключенных датчиков. 

Кроме того, объединение этих групп по технологии Plug-and-Play с помощью 
шины ELC делает возможным централизованное управление группами 
с помощью выключателя или ESY-Pen, а также обмен данными между 
группами, например для использования функции роевого взаимодействия.

 Яркость светильников ELC в %

 Датчик присутствия ELC

 Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

 Присутствие людей

 Яркость светильников ELC в %

 Датчик присутствия ELC

 Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

В зоне, расположенной рядом с окнами, для достижения заданного уровня 
освещенности требуется всего 43 % яркости светильников в дополнение к дневному 
свету, а в зоне 2 – 88 %.

Офисное помещение поделено на четыре зоны. Если используется только одна зона, во 
всех остальных зонах включается приглушенная ориентирующая подсветка.

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ В РАЗНЫХ ЗОНАХ ПОМЕЩЕНИЯ ФУНКЦИЯ РОЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОФИСЕ ОТКРЫТОГО ТИПА

43 % 88 %43 % 88 %

88 %43 % 88 %43 %

ШИНА ELC
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Зона 1 = группа 1 Зона 2 = группа 2

20 % 20 %20 % 20 %

20 %20 % 20 %20 %

100 % 20 %100 % 20 %

20 %100 % 20 %100 %

ШИНА ELC

ШИНА ELC

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

Зона 1 = группа 1

Зона 3 = группа 3

Зона 2 = группа 2

Зона 4 = группа 4
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Привязка выходов RJ45

Выход RJ45 1

Канал освещения 1

Выход RJ45 2

Канал освещения 2

Выход RJ45 3

Канал освещения 2

Выход RJ45 4

Канал освещения 2

Отмена OK

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ С ПОМОЩЬЮ МИНИМАЛЬНОГО И 
МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ

Выходы RJ45 для основного освещения могут быть привязаны к одному 
из четырех каналов освещения системы. Это позволяет задать индивиду-
альную базовую конфигурацию системы для стандартного режима работы 
даже при использовании всего одного блока управления или нескольких 
блоков управления, соединенных между собой шиной C0. 

В нашем примере светильники, расположенные в учебном классе вблизи 
окон, привязаны к каналу освещения 1 и регулируются, как обычно, в зави-
симости от дневного света. Светильники, расположенные дальше от окон, 
привязаны к каналу освещения 2, который устанавливает для них постоян-
ное минимальное значение яркости 100 %. В качестве альтернативы также 
можно установить максимальное значение или корректирующее значение 
для заданного уровня освещенности.

КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 
КАНАЛОВ ОСВЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОЛЬНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ 

ГИБКАЯ ПРИВЯЗКА КАНАЛОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ESY

Наряду с выходами RJ45 для основного освещения к четырем каналам осве-
щения также могут быть привязаны выходы DALI. Это обеспечивает допол-
нительные возможности при настройке базовой конфигурации системы, на-
пример синхронное управление основным и дополнительным освещением. 
В зависимости от потребностей может оказаться целесообразным привязать 
основное и дополнительное освещение к разным каналам.

Если для конфигурации основного освещения RJ45 использованы все имею-
щиеся каналы освещения, для двух выходов DALI дополнительно доступно 
еще два индивидуальных канала освещения DALI.
Примечание. Выходы RJ45, расположенные на блоке управления 
SMARTDRIVER-2 друг над другом, всегда привязываются к одному каналу 
освещения (см. пример на стр. 24). ESY-App с интуитивно понятным пользова-
тельским интерфейсом упрощает привязку выходов к каналам освещения и 
конфигурацию каналов.

Канал освещения 1: автоматическая регулировка освещения

Канал освещения 2: минимальная яркость светильников 100 %

Выходы RJ45

Канал освещения 2Канал освещения 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

100 %100 %100 %

100 %

41 % 41 % 41 % 41 %

100 % 100 % 100 %

100 % Яркость светильников ELC в %

Датчик присутствия ELC

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

Стул

Стол

Маркерная доска

Для индивидуального управления сценариями освещения можно использовать до 
четырех каналов освещения:
Системы с технологией SymbiLogic: 2 канала
Системы с фиксированной цветовой температурой: 4 канала

Такая схема может быть реализована в системе с фиксированной цветовой температурой 
и цветовой температурой Tunable White с двумя блоками управления SMARTDRIVER-2 x8.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ 
(пример для фиксированной цветовой температуры)

Интерфейс приложения ESY
Приложение для Android и iOS, 

работающее через Bluetooth.

ШИНА C0

Готово

Канал освещения 1
Канал освещения 2

Канал освещения 3

Привязка выходов DALI

Выход DALI 1

Канал освещения DALI 1

Выход DALI 2

Канал освещения DALI 1

Отмена OK

Готово

Канал освещения DALI 1
Канал освещения DALI 2

КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ КАНАЛОВ ОСВЕЩЕНИЯ В УЧЕБНОМ КЛАССЕ

Канал освещения DALI 1 Канал освещения DALI 1

Выходы DALI

DALI DALI

1 2

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ ОСВЕЩЕНИЯ И КАНАЛАМИ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ DALI 

Каналы освещения и каналы DALI для основного и дополнительного 
освещения служат не только для настройки базовой конфигурации, но и 
для создания сценариев освещения. Как и в базовой конфигурации, можно 
использовать два дополнительных канала переключения DALI для управле-
ния устройствами на 230 В в зависимости от присутствия людей с помощью 
исполнительного элемента DALI.

На рисунке показана система освещения ELC с технологией SymbiLogic 
в конференц-зале, в которой два канала для основного освещения, один 
канал освещения DALI и один канал переключения DALI выполняют разные 
функции в рамках индивидуального сценария.

СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ОСВЕЩЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ КАНАЛОВ

ПРОДУМАННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗОН

Объединение светильников в группы в сочетании с привязкой к каналам 
освещения позволяет связывать между собой разные зоны помещения и 
задавать для них индивидуальные параметры. Это становится возможным 
благодаря тому, что светильники из разных групп можно привязать к одному 
каналу освещения. Так, в учебном классе, приведенном ниже в качестве 
примера, за счет добавления второго датчика присутствия и соединения двух 
блоков управления с помощью шины ELC были сформированы две группы 
для раздельного управления светильниками вблизи и вдали от окон в зави-
симости от яркости дневного света. Вместе с тем светильники из обеих групп, 
расположенные в зоне рабочего места учителя, и светильники над столами 
учеников привязаны к разным каналам освещения. Это позволяет по отдель-
ности управлять обеими этими зонами вручную с помощью сценариев.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ 
КАНАЛОВ И ГРУПП

Для таких сценариев, как «Лекция учителя», светильники из обеих групп можно 
привязать к двум каналам освещения независимо от группы:
«Освещение для учителя» – к каналу освещения 1, а «Освещение для учеников» – к 
каналу освещения 2.
На рисунках справа показано требуемое для этого распределение выходов RJ45.
Дополнительно с помощью исполнительного элемента DALI можно подключить 
подсветку доски с функцией ON/OFF (включение/выключение).

Светильники над столом привязаны к каналу освещения 1, а боковые светильники – к каналу 
освещения 2. Сценарий для работы за столом переговоров имеет следующие настройки: 
канал освещения 1 настроен на 100 % яркости, канал освещения 2 – на 70 %, а цветовая тем-
пература составляет 5500 К. Расположенные по периметру светильники направленного вниз 
света DALI для декоративного освещения привязаны к каналу DALI 1, а их яркость уменьшена в 
этом сценарии до 20 %. Во всех остальных случаях, кроме этого сценария, для них использу-
ются такие же настройки, как для основного освещения. Освещение витрин интегрировано в 
систему с помощью исполнительного элемента DALI и в этом сценарии включено.

В каждом сценарии можно задать отдельные 
настройки для каналов освещения, каналов DALI и 
каналов переключения.Примечание. Выходы RJ45, расположенные на блоке 

управления SMARTDRIVER-2 друг над другом, всегда 
привязываются к одному каналу освещения.

Выходы RJ45 SMARTDRIVER-2 группы 1

Канал освещения 2Канал освещения 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

Выходы RJ45 SMARTDRIVER-2 группы 2

Канал освещения 2Канал освещения 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

Канал освещения 2Канал освещения 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

Светильники ELC

Датчик присутствия ELC

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

Стул

Стол

Маркерная доска

Яркость светильников ELC в %

Датчик присутствия ELC

Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

Яркость светильников направленного вниз света в %

Стул

Стол

Витрины с подсветкой

70 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

70 % 70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 %

70 % 70 % 70 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

Сценарий 1 – 4

Канал освещения 1 – 2

Канал DALI 1 – 2

Канал переключения 1 – 2

ПРОИЗВОЛЬНОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ И ГРУПП В УЧЕБНОМ КЛАССЕ
(пример для фиксированной цветовой температуры)

СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАНАЛОВ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ

Канал освещения 2 Канал освещения 1

ШИНА C0

ШИНА C0

ШИНА ELC

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

Зона 1 = группа 1

Зона 2 = группа 2

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
ШИНА C0

Канал освещения 2

Канал освещения 1

Канал освещения 2

24 25ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY



ОРИЕНТИРУЮЩАЯ ПОДСВЕТКА С 
ОГРАНИЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
ПРИГЛУШЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАСТРОЙКИ 
ВРЕМЕНИ

Приглушенная ориентирующая подсветка может использоваться не только 
для функции роевого взаимодействия. Благодаря данной технологии вам 
не придется, например, выходить из светлого офиса в темный коридор: по 
истечении времени ожидания освещение в коридоре не выключается пол-
ностью, а автоматически переходит в энергосберегающий режим ориенти-
рующей подсветки. Для ориентирующей подсветки могут использоваться 
любые устройства, подключенные по шине C0 или ELC.

Продолжительность работы ориентирующей подсветки можно настроить 
разными способами.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ С ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ 
ПОДСВЕТКОЙ И БЕЗ НЕЕ

В дополнение к заданному времени работы после окончания времени 
ожидания и оповещения о выключении можно также настроить включение 
и выключение ориентирующей подсветки по часам. Для этого с помощью 
системных часов задаются конкретные промежутки времени, в которые 
ориентирующая подсветка должна быть включена. Это позволяет избежать 
ситуации, когда ориентирующая подсветка остается включенной, хотя уже 
не требуется, например поздним вечером или ночью.

ОРИЕНТИРУЮЩАЯ 
ПОДСВЕТКА ПО ЧАСАМ

Для настройки продолжительности работы ориентирующей подсветки можно задать время 
до четырех часов после окончания времени ожидания и оповещения о выключении.

 Освещение

 Ориентирующая подсветка 10 %

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

 Освещение

 Ориентирующая подсветка 10 %

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

В период с 20:00 до 06:00 после окончания времени ожидания и оповещения о 
выключении ориентирующая подсветка не включается.

ОРИЕНТИРУЮЩАЯ ПОДСВЕТКА С ЗАДАННЫМ ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ В ЧАСАХ/МИНУТАХ ОРИЕНТИРУЮЩАЯ ПОДСВЕТКА ПО ЧАСАМ

Движение не реги-
стрируется, начало 
отсчета времени 
ожидания

Включение 
оповещения 
о выключении 

Включение
ориентирующей подсветки, 
например на 2 ч

Режим 
готовности

Движение Движение не реги-
стрируется, начало 
отсчета времени 
ожидания

Включение 
оповещения о 
выключении 

Включение 
оповещения о 
выключении 

Включение
Ориентирующая 
подсветка

Режим 
готовности
20:00

Режим 
готовности

Движение

Ориентирующая подсветка включена 
06:00 – 20:00

Ориентирующая подсветка выключена 
20:00 – 06:00
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД

В больницах и других организациях, деятельность которых связана со 
здоровьем и безопасностью людей, необходимо обеспечить возможность 
быстрого перезапуска систем освещения после перебоев в энергоснабже-
нии. Системы освещения ELC полностью готовы к подобным ситуациям. 

Если системы были соответствующим образом настроены с помощью 
приложения ESY, они снова включаются всего через 2 – 4 секунды после 
подключения системы аварийного энергоснабжения, независимо от 
регистрации движения и уровня освещенности. Для быстрого запуска 
системы можно выбрать яркость освещения 10 %, 50 % или 100 %.

Система снова полностью готова к эксплуатации не позднее чем через 4 секунды после 
восстановления энергоснабжения.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК 
СИСТЕМЫ

 Яркость светильников ELC в %

 Датчик присутствия ELC

 Блок управления ELC SMARTDRIVER-2

 Светильники направленного вниз света

 Больничная койка

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ

2 – 4 с

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

SM
AR

TD
RI

VE
R-

2

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

SM
AR

TD
RI

VE
R-

2

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИ-
СУТСТВИЯ ЛЮДЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА DALI 

Электроэнергия расходуется впустую не только из-за освещения, но и, 
например, из-за вентиляции, работающей в пустом помещении. Помимо 
этого, многие устройства, например мониторы, принтеры или регули-
руемые по высоте столы с электроприводом, могут сильно увеличивать 
потребление электроэнергии даже в режиме готовности. 

С помощью исполнительного элемента DALI все эти типы устройств могут 
быть интегрированы в системы освещения ELC, благодаря чему они будут 
автоматически включаться в присутствии людей, как и дополнительное 
освещение на 230 В.

Другой пример – использование камеры, которая начинает запись только 
при регистрации движения.

ИНТЕГРАЦИЯ 
УСТРОЙСТВ НА 230 В

В офисах часто имеет смысл интегрировать целые группы устройств в систему освеще-
ния ELC, чтобы они включались и выключались в зависимости от присутствия людей. 
При соблюдении максимально допустимой нагрузки на исполнительный элемент DALI в 
систему можно интегрировать практически любые устройства от принтеров до регули-
руемых по высоте столов с электроприводом.

Монитор

Регулируемый по высоте стол с 
электроприводом 

Радио Принтер

Монитор

Регулируемый по высоте стол с 
электроприводом 

Радио Принтер

ИНТЕГРАЦИЯ УСТРОЙСТВ НА 230 В

 Устройства включены в присутствии людей

 Устройства выключены в отсутствие людей

 Стул

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

28 29ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ PLUG-AND-PLAY



ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
ДРАЙВЕРОВ DALI
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ

Еще один способ уменьшить расходы на электроэнергию с помощью ис-
полнительного элемента DALI – подключить дополнительное освещение к 
два выходам DALI системы. Из-за наличия драйверов пускорегулирующие 
аппараты DALI потребляют примерно 1 – 4 Вт электроэнергии в режиме 
готовности. Однако при установке исполнительного элемента DALI между 
выходами DALI системы и дополнительным освещением DALI он обеспе-
чивает полное автоматическое отключение светильников по истечении 
времени ожидания. 

 Освещение

 Ориентирующая подсветка 10 %

 Потребление энергии

 Экономия

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

1 – 4 Вт·ч x 12 светильников = 12 – 48 Вт·ч на помещение.
При 10 ч в день (20:00 – 06:00) экономия за год составляет прибл. 18 кВт·ч.
В офисе с 10 помещениями экономия может достигать 1800 кВт·ч в год, что равняется 
прибл. 550 евро.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ДРАЙВЕРОВ DALI

Датчик больше не регистрирует движение:
начало отсчета времени ожидания, затем 
отключение питания

Датчик регистрирует 
движение:
включение питания

Потребление энергии без отключения питания

Потребление энергии с отключением питания: драйверы DALI не потребляют энергию в режиме готовности

ЭКОНОМИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ИЛИ 
УСТАНОВКА БЕЗ ДАТЧИКОВ

В автоматическом режиме работы системы освещения ELC включают и выклю-
чают все входящие в систему светильники и устройства по мере необходимости, 
избавляя пользователя от лишних хлопот. Также возможна работа в полуавтома-
тическом режиме. В этом случае пользователь сам включает систему освещения 
с помощью выключателя и может сам выключить ее. Если же он забудет это 
сделать, система автоматически выключит освещение по истечении времени 
ожидания. Такой тип управления используется, например, в школах, чтобы 
преподаватель мог сам включить нужное освещение в начале занятия.
Кроме того, возможна установка систем без датчиков, если включение и 
выключение устройств в зависимости от присутствия людей и энергоэф-
фективная регулировка освещения не требуются. В этом случае в системах с 
цветовой температурой Tunable White динамическое изменение освещения 
по технологии SymbiLogic невозможно. Однако яркость освещения и цвето-
вую температуру можно настроить вручную. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Система освещения ELC также может быть 
оснащена выключателями.

Датчик больше не регистрирует движение, после оконча-
ния времени ожидания и оповещения о выключении: при 
необходимости включается ориентирующая подсветка, 
потом освещение выключается

Датчик регистрирует 
движение: включается ав-
томатическая регулировка 
освещения

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Система освещения ELC включается вручную с 
помощью выключателя или ESY-Pen.

Датчик больше не регистрирует движение, после оконча-
ния времени ожидания и оповещения о выключении: при 
необходимости включается ориентирующая подсветка, 
потом освещение выключается

Движение регистри-
руется, но автомати-
ческая регулировка 
освещения еще не 
включена

Нажатие выключателя 
активирует автомати-
ческую регулировку 
освещения

 Освещение

 Ориентирующая подсветка 10 %

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

 Нажатие выключателя

РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ДАТЧИКОВ

Система включается и выключается вручную с 
помощью выключателя или ESY-Pen.

Нажатие выключателя отключает 
освещение: без оповещения о выклю-
чении, без ориентирующей подсветки

Нажатие 
выключателя
включает освещение
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ Р УЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ И 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ

Выключатели ELC от ESYLUX для интуитивно понятного ручного управления освещением в офисах, учебных классах и больничных палатах.Выключатель на 230 В

С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
При необходимости системами освещения ELC можно управлять вручную 
с помощью стандартных выключателей на 230 В, что является серьезным 
преимуществом в разных ситуациях – не только при дооснащении уже 
имеющихся систем. 
В качестве альтернативы компания ESYLUX разработала выключатели 
ELC. Простые и понятные символы на этих выключателях обеспечивают 
интуитивно понятное управление и наряду с включением/выключением 
освещения и регулировкой яркости позволяют вызывать сценарии, 
а в системах с технологией SymbiLogic также регулировать цветовую 
температуру. Помимо вариантов для стандартной установки, например в 
офисах, также предлагаются специальные варианты для использования в 
больничных палатах и учебных классах.

С ПОМОЩЬЮ ESY-PEN И ПРИЛОЖЕНИЯ ESY
Будь то базовая конфигурация для стандартного режима работы, создание 
индивидуальных сценариев или спонтанное ручное переключение: с помощью 
ESY-Pen и приложения ESY можно легко настраивать системы освещения ELC в 
соответствии с собственными предпочтениями. Кроме того, можно сохранять 
конфигурации освещения всего здания и переносить параметры освещения 
с одних помещений на другие с помощью функции клонирования. Еще одна 
практичная функция: сводную информацию по проекту можно переслать в фор-
мате PDF и распечатать, а ESY-Pen можно использовать в автономном режиме в 
качестве пульта дистанционного управления.

Кнопка 1
Включение/выключение и выбор 
режимов управления
КРАСНЫЙ: яркость освещения
ЗЕЛЕНЫЙ: Цветовая температура

Кнопки 2 + 3
КРАСНЫЙ: включение/выключение и 
регулировка яркости
ЗЕЛЕНЫЙ: холодный/теплый свет
(Подробную информацию см. в кратком 
руководстве.)

Вся документация по проекту 
включается в отчет в формате PDF, 
который при необходимости можно 
переслать или распечатать.

Благодаря приложению ESY у вас 
всегда есть доступ к вашей библиотеке 
проектов! 
Для максимального удобства проект 
можно создать в офисе, чтобы позднее 
просто перенести конфигурацию на 
строительную площадку.

Созданные ранее конфигурации можно 
легко вызвать и перенести на устрой-
ства того же типа с помощью ESY-Pen 
благодаря функции клонирования.

КЛОНИРОВАНИЕМОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ESY-Pen и ESY-App упрощают ввод в 
эксплуатацию и настройку параметров.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

ESY-PEN
Арт. № EP10425356

Узнайте больше на сайте 
www.esylux.com/esy-pen

ESY-APP
Скачайте бесплатно

Левая кнопка
Короткое нажатие:
включение/выключение
Длительное нажатие:
регулировка яркости
Правая кнопка
Короткое нажатие:
отдельные сценарии
Длительное нажатие:
регулировка цветовой 
температуры
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ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ SMARTDRIVER-2

Режим работы АВТО ВКЛ

Заданный уровень освещенности 500 люкс

Время ожидания для светильников 5 мин

Оповещение о выключении для каналов 1 – 4 60 с

Ориентирующая подсветка (яркость) 10 %

Ориентирующая подсветка (продолжительность) 0 мин

Канал 1 (CH1) Привязка DALI 1

Канал 2 (CH2) Привязка DALI 2

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI Активирован, Авто ВКЛ

Время ожидания (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) 30 мин

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI Активирован, активный режим ВКЛ

Время ожидания (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) 30 мин

SymbiLogic ВЫКЛ

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 
SMARTDRIVER-2
Продуманные заводские настройки делают 
возможным быстрый ввод в эксплуатацию без 
дополнительного программирования.

ЗАДАННЫЕ СЦЕНАРИИ 
ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ELC С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ TUNABLE WHITE

ДЛЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ELC С ФИКСИРОВАННОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Выключатель ELC Название сценария Канал освещения 1 Канал освещения 2 Канал освещения DALI 1 Канал освещения DALI 2 Канал переклю-
чения 1

Канал переклю-
чения 2

x8 TW Сценарий 1 10 % 6500 К 10 % 6500 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Выкл Выкл

x8 TW Сценарий 2 100 % 5000 К 100 % 5000 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 TW Сценарий 3 30 % 4000 К 30 % 4000 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Выкл Выкл

x8 TW Сценарий 4 70 % 2900 К 70 % 2900 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 CLASSROOM Активизация 100 % 4000 К 100 % 4000 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 CLASSROOM Концентрация 100 % 6500 К 100 % 6500 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 CLASSROOM Отдых 75 % 2700 К 75 % 2700 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 CLASSROOM Уборка 100 % 4000 К 100 % 4000 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 PATIENT ROOM Осмотр пациента 1 100 % 4000 К 0 % 4000 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 PATIENT ROOM Осмотр пациента 2 0 % 4000 К 100 % 4000 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 PATIENT ROOM Сон 0 % 2700 К 0 % 2700 К Перезапись
10 %

Перезапись
10 %

Вкл Выкл

x8 PATIENT ROOM Прием пищи 80 % 3300 К 80 % 3300 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x4 PATIENT ROOM Осмотр 100 % 4000 К 100 % 4000 К Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

Выключатель ELC Название 
сценария

Канал освещения 1 Канал освеще-
ния 2

Канал освеще-
ния 3

Канал освеще-
ния 4

Канал освещения 
DALI 1

Канал освещения 
DALI 2

Канал переклю-
чения 1

Канал переклю-
чения 2

x8 Сценарий 1 Перезапись 10 % Перезапись 10 % Перезапись 10 % Перезапись 10 % Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Выкл Выкл

x8 Сценарий 2 Перезапись 100 % Перезапись 100 % Перезапись 100 % Перезапись 100 % Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл

x8 Сценарий 3 Перезапись 30 % Перезапись 30 % Перезапись 10 % Перезапись 10 % Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Выкл Выкл

x8 Сценарий 4 Перезапись 70 % Перезапись 70 % Перезапись 10 % Перезапись 10 % Следует за основным 
освещением

Следует за основным 
освещением

Вкл Вкл
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1.
ПРОСТАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЗА СЕМЬ ШАГОВ

2. 3. 4. 5. 6.

Выберите 
дополнительные 
принадлежности

7.

Выберите 
дизайн све-
тильников

Выберите тип 
светильников

Выберите 
количество 
светильников

Выберите 
систему управ-
ления

Выберите 
датчик

Выберите 
кабели

ПРОИЗВОЛЬНО КОНФИГУР ИРУЕМОЕ ИЛИ 
СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
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CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132322 8TW 4000 лм 33 Вт 121 лм/Вт < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132353 8TW 4400 лм 33 Вт 133 лм/Вт < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132308 830 3900 лм 33 Вт 118 лм/Вт < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132339 830 4300 лм 33 Вт 130 лм/Вт < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132315 840 4200 лм 33 Вт 127 лм/Вт < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132346 840 4600 лм 33 Вт 139 лм/Вт < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   
Макс. кол-во светильников 
ELC на блок управления ELC

Макс. кол-во блоков 
управления ELC на группу

Макс. кол-во светильни-
ков ELC на группу

Макс. кол-во групп на 
шину ELC

Макс. кол-во светиль-
ников ELC (всего)

SymbiLogic 
(2700 – 6500 К)

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 8 5 40 10 400

Фиксированная цветовая 
температура 
(3000 К/4000 К)

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 8 10 80 10 800

МАСШТАБИРОВАНИЕ ДО ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ ПОМЕЩЕНИЙ

Независимо от площади вашего помещения, системы освещения с ESYLUX 
Light Control могут быть масштабированы до любых размеров помещений 
и сконфигурированы всего за семь простых шагов. Для офисов площадью 
до прибл. 20 м² компания ESYLUX также предлагает стандартные комплекты 
Quadro в качестве готового к установке комплексного решения.

ОБЗОР ВСЕХ ВАРИАНТОВ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ CELINE-2
•  Высокомощные варианты Tunable White для энергоэффективного 

антропоцентрического освещения

•  Равномерное освещение и долгий срок службы благодаря распределению 
светодиодов по всей площади светильника

•  Подходят для рабочих мест, оборудованных мониторами, 
согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•  Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

•  Высококачественный рассеиватель из поликарбоната:
DDP OP (микропризматический, непрозрачный) или 
DDP TR (микропризматический, прозрачный)

•  Прочный и долговечный металлический корпус, цельная передняя часть

•  Для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами

•  Принадлежности: рамы для встроенного и накладного потолочного монтажа
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Группа продуктов / название продукта Арт. № Но
ви

нк
а

CABLE-SET RJ45 5m TW x4  EC10431128 

CABLE-SET RJ45 10m TW x4  EC10431135 

CABLE-SET RJ45 5m x4  EC10431142 

CABLE-SET RJ45 10m x4  EC10431159 

CABLE-SET RJ45 5m TW x6  EC10431166 

CABLE-SET RJ45 10m TW x6  EC10431173 

CABLE-SET RJ45 5m x6  EC10431180 

CABLE-SET RJ45 10m x6  EC10431197 

CABLE-SET RJ45 5m TW x8  EC10431203 

CABLE-SET RJ45 10m TW x8  EC10431210 

CABLE-SET RJ45 5m x8  EC10431227 

CABLE-SET RJ45 10m x8  EC10431234 

 CABLE RJ10 10m WH EC10431500

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517

CABLE RJ11 10m WH EC10431524 

PUSH BUTTON x8 TW ELC  EC10430930 

PUSH BUTTON x8 ELC  EC10430923 

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC  EC10431241 

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC  EC10431265 

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI  EP10427473 

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI  EP10427480 

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 

 MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH EO10300882

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899

ESY-Pen  EP10425356 
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PD-C 360i/24 ELC
(белый, похож на RAL 9010) EP10427619 360° Диам. 24 м FM 4  Отправка значений • • 2  IP20 Диам. 108, В 70  

PD-C 360i/8 ELC
(белый, похож на RAL 9010) EP10427602 360° Диам. 8 м FM 4  Отправка значений • • 2  IP20 Диам. 108, В 62  

PD 360i/8 BASIC ELC
(белый, похож на RAL 9010) EB10431357 360° Диам. 8 м SM 4  Отправка значений • • 2  IP20 Диам. 101, В 33  

ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ COMPACT
•  Надежная, проверенная технология пассивного инфракрасного датчика 

для регистрации движения

•  Встроенный датчик освещенности

•  Один дизайн для всех вариантов применения в одном здании

•  Корпус, состоящий из двух частей, для быстрой и простой установки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(белый) EC10431401 4  4  2  20  2  10 – 50 % • •   2  4  • Д 555, Ш 258, В 85   

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(белый) EC10431425 4  8  2  10  2  10 – 50 % • •   2  4  • Д 555, Ш 258, В 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(белый) EC10431418 2  4  2  10  2  10 – 50 % • • • 2  13  • Д 555, Ш 258, В 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(белый) EC10431487 2  6  2  6  2  10 – 50 % • • • 2  13  • Д 555, Ш 258, В 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(белый) EC10431494 2  8  2  5  2  10 – 50 % • • • 2  13  • Д 555, Ш 258, В 85   

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SMARTDRIVER-2
•  Блок управления ELC в компактном, удобном для установки корпусе для 

модернизации отдельных помещений с помощью технологии Plug-and-Play

•  Выходы DALI для дополнительного освещения с вариантами Tunable 
White, совместимы с DT8

•  Автоматическое включение/выключение питания шины C0

•  Небольшая высота – всего 85 мм 

•  Универсальные монтажные ножки для крепления с разных сторон

•  Улучшенная разгрузка от натяжения кабелей на 230 В

•  Улучшенный отвод тепла

•  Кабель RJ45 для подключения основного освещения

•  Кабель RJ10 для шины C0

•  Кабель RJ11 для шины ELC

•  Выключатель ELC с простыми символами

•  Исполнительные элементы DALI для включения/выключения устройств 
на 230 В в зависимости от присутствия людей

•  Рама для накладного потолочного монтажа для CELINE-2

•  Рама для накладного потолочного монтажа для дополнительных 
светильников направленного вниз света ELSA-2

•  ESY-Pen для простой настройки параметров, дистанционного управления, 
мобильного управления проектами и документирования проектов с 
помощью приложения ESY
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QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132438 8TW 16000 лм 132 Вт 121 лм/Вт ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132452 8TW 17600 лм 132 Вт 133 лм/Вт ≤ 19 DDP TR IP20 ELC • 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132421 840 16800 лм 132 Вт 127 лм/Вт ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC
(белый, похож на RAL 9016) EQ10132445 840 18400 лм 132 Вт 139 лм/Вт < 19 DDP TR IP20 ELC • 

LED EEI

E Д 596, Ш 596, В 65   

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ QUADRO
•   Готовое к установке комплексное решение для офисов площадью до 

прибл. 20 м²: 
4 встраиваемых светодиодных светильника для потолочных систем, 
датчик, блок управления, кабели (учитывайте особенности и ограничения 
потолочных систем конкретного производителя) 

•   Экономичность: цена за квадратный метр от 60 евро, включая 
технологию SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического 
освещения (цветовая температура: Tunable White, 2700 – 6500 К) 

•   В качестве альтернативы: фиксированная цветовая температура 3000 К 
или 4000 К (поддержание постоянного уровня освещенности) 

•   Простота масштабирования для офисов меньшей и большей площади 

СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО ВНИЗ 
СВЕТА ELSA-2
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ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH EO10298967 3000 К 500 лм 5 Вт 100 лм/Вт ≤ 30 • Диам. 98, В 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH EO10298905 3000 К 500 лм 5 Вт 100 лм/Вт ≤ 30 • Диам. 98, В 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974 4000 К 500 лм 5 Вт 100 лм/Вт ≤ 30 • Диам. 98, В 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH EO10298912 4000 К 500 лм 5 Вт 100 лм/Вт ≤ 30 • Диам. 98, В 45  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH EO10298981 3000 К 850 лм 9 Вт 94 лм/Вт ≤ 25 • Диам. 180, В 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH EO10298929 3000 К 850 лм 9 Вт 94 лм/Вт ≤ 25 • Диам. 180, В 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH EO10298998 4000 К 850 лм 9 Вт 94 лм/Вт ≤ 25 • Диам. 180, В 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH EO10298936 4000 К 850 лм 9 Вт 94 лм/Вт ≤ 25 • Диам. 180, В 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH EO10299001 3000 К 1750 лм 17,5 Вт 100 лм/Вт ≤ 25 • Диам. 240, В 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH EO10298943 3000 К 1750 лм 17,5 Вт 100 лм/Вт ≤ 25 • Диам. 240, В 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH EO10299018 4000 К 1750 лм 17,5 Вт 100 лм/Вт ≤ 25 • Диам. 240, В 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH EO10298950 4000 К 1750 лм 17,5 Вт 100 лм/Вт ≤ 25 • Диам. 240, В 25  

•  Светильники направленного вниз света для DALI или ON/OFF в качестве 
дополнительного освещения

•  Высококачественный алюминиевый корпус с небольшой монтажной 
глубиной

•  Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

•  Установка без дополнительных принадлежностей

•  Простое подключение драйвера к светильнику с помощью штекерного 
соединения
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ГЛОССАРИЙ
HCL Антропоцентрическое освещение (англ. Human Centric Lighting, сокращенно 

HCL) или биологически активное освещение обеспечивает в помещениях 
близкое к естественному освещение с динамическим изменением яркости и 
цветовой температуры. При этом яркий холодный белый свет способствует 
приливу сил, улучшает самочувствие, повышает мотивацию и концентрацию. 
Более тусклый теплый белый свет помогает расслабиться и успокоиться. 
Кроме того, антропоцентрическое освещение стабилизирует биоритмы 
человека, обеспечивая здоровый сон по ночам.

КРИВАЯ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ

Представленное в графической форме автоматическое изменение яркости 
и цветовой температуры антропоцентрического освещения, поддержива-
ющее и стабилизирующее биоритмы человека с длительностью периода 
приблизительно 24 часа (лат.: circa = приблизительно, dies = день). Свет 
является важнейшим фактором, влияющим на циркадные ритмы. Кривая 
освещения на основе циркадных ритмов может по-разному выглядеть в 
зависимости от сферы применения.

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ELC Системы освещения ELC в базовом исполнении включают в себя блоки 
управления ELC, потолочные светильники ELC и датчики ELC и обеспечивают 
интеллектуальную регулировку освещения в зависимости от присутствия лю-
дей и яркости дневного света с помощью технологии ESYLUX Light Control. В 
своем наиболее технологичном исполнении они обеспечивают энергоэффек-
тивное антропоцентрическое освещение с помощью технологии SymbiLogic.

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2 – это интеллектуальный блок управления систем 
освещения ELC для простого подключения по технологии Plug-and-Play.

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ Под базовой конфигурацией подразумеваются настройки системы осве-
щения ELC для стандартного режима работы. Так, в базовой конфигурации 
можно, например, задать для канала освещения минимальное, максималь-
ное или корректирующее значение в качестве альтернативы автоматиче-
ской регулировке освещения. В стандартном режиме системой освещения 
также можно управлять вручную, например путем изменения отдельных 
настроек или вызова сценария.

АДАПТИВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ HCL Адаптивная регулировка освещения HCL в зависимости от яркости днев-
ного света, используемая в технологии SymbiLogic, основана на принципе 
поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от яркости 
дневного света. С одной стороны, она ориентируется на заданный уровень 
освещенности для антропоцентрического освещения, а с другой сторо-
ны, также учитывает дневной свет, поступающий через окна. Яркость 
искусственного освещения регулируется таким образом, чтобы достичь 
необходимого в данный момент уровня освещенности с учетом имеюще-
гося дневного света.

SYMBILOGIC Технология SymbiLogic от ESYLUX обеспечивает антропоцентрическое 
освещение с высоким уровнем энергоэффективности с помощью интеллек-
туальных датчиков. Технология реализована двумя способами: освещение 
включается и выключается в зависимости от присутствия людей и яркости 
дневного света, при этом технология SymbiLogic также эффективно исполь-
зует дневной свет, попадающий в помещение через окна, за счет адаптив-
ной регулировки освещения HCL с динамическим изменением яркости.

ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ APC10 СО 
ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
Обеспечивая децентрализованное управление освещением в нескольких 
помещениях, датчики присутствия APC10 серии COMPACT могут управ-
лять 16 световыми группами с помощью встроенного блока управления и 
источника питания шины – без автоматизированной системы управления 
зданием или дополнительных компонентов распределительных шкафов. 
В сочетании с датчиками присутствия BMS от ESYLUX в качестве устройств 
ввода это позволяет обеспечить гибкое управление освещением с широким 
набором функций.

•  Интеллектуальное управление макс. 16 группами 
•  Встроенный блок управления, вход для выключателя и источник 

питания шины
•  Датчики присутствия BMS в качестве дополнительных устройств ввода 
•  Простая конфигурация непосредственно в приложении ESY благодаря 

встроенному модулю Bluetooth

ОБОРУДОВАНИЕ

•  Встроенный блок управления DALI и источник питания шины DALI 
(250 мА)

•  Пассивные инфракрасные датчики для регистрации присутствия и 
датчик освещенности

•  Встроенный переключающий выход для систем ОВК или 
дополнительного освещения (реле 16 А, беспотенциальное)

•  Быстрый монтаж в подвесных потолках без дополнительных 
принадлежностей с помощью стандартного корончатого сверла 
(диам. 68 мм) 

•  Дальность действия 8, 24 и 32 м в диаметре
•  Двусторонний обмен данными через встроенный модуль Bluetooth
•  Четыре (потенциальных) входа для обычных выключателей:

   Можно напрямую подключить имеющиеся выключатели на 
230 В, выключатель DALI-2 не требуется!

ФУНКЦИИ

•  Индивидуальное управление макс. 16 группами
•  Автоматический режим, полуавтоматический 

режим, ручное управление (16 сценариев)
•  Поддержание постоянного уровня 

освещенности в зависимости от присутствия 
людей и яркости дневного света

•  Возможно управление группами с функцией 
коррекции

•  Ручная настройка заданного уровня 
освещенности

•  Фоновое освещение за счет остаточного 
свечения и ориентирующей подсветки

•  Гибкое переключение групп
•  Включение/выключение систем ОВК и 

светильников на 230 В

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
В НЕСКОЛЬКИХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ DALI-2. 
ESY!
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