
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PUSH BUTTON x8 TW ELC

Номер артикула GTIN

EC10430930 4015120430930

Описание изделия

• 8-канальный выключатель Tunable White

• Для управления сценариями освещения и ручного включения/выключения светильников

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства Кнопочный выключатель

Соответствие CE, EAC, RoHS, WEEE

Гарантия 5 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа Установка

Место монтажа сетка

Монтажные размеры Монтажная длина: 55.5 mm x Монтажная ширина:
55.5 mm x Глубина монтажа: 8 mm,

Тип подключения штепсельный зажим

Поперечное сечение подключаемого кабеля 0.5 – 0.75 mm²

КОРПУС

Примерные Длина 80.5 mm x Ширина 80.5 mm x Высота 21.5 mm

Масса 65 g

Степень защиты IP20

Допустимая температура окружающей среды -10 °C...+40 °C

Относительная влажность воздуха 5 – 93 % без конденсата

Цвет белый

Электрическая Исполнение

Система управления DALI

Класс защиты III

Автоматизация

Напряжение шины 9,5 - 24 V DC
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PUSH BUTTON x8 TW ELC

Номер артикула GTIN

EC10430930 4015120430930

Чертеж с размерами Схема подключения

Стандартный режим.

Подробное Описание изделия
• 8-канальный выключатель Tunable White

• Для управления сценариями освещения и ручного включения/выключения светильников

• Стандартные функции: включение/выключение, регулировка яркости

• Возможность индивидуальной настройки и сохранения трех сценариев освещения

• После ручной регулировки повторно активируется SymbiLogic
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          ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  Описание изделия
  Технические характеристики  Аксессуары  Чертеж с размерами  диапазоном обнаружения  Заводская настройка  КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)  Компоненты системы  EC10430930  PUSH BUTTON x8 TW ELC    8-канальный выключатель Tunable White Для управления сценариями освещения и ручного включения/выключения светильников
    8-канальный выключатель Tunable White Для управления сценариями освещения и ручного включения/выключения светильников Стандартные функции: включение/выключение, регулировка яркости Возможность индивидуальной настройки и сохранения трех сценариев освещения После ручной регулировки повторно активируется SymbiLogic  Зоны охвата  Lichtverteilung  Lichtverteilung  Lichtverteilung  Схема подключения  Руководство по проектированию  Подробное Описание изделия  Сборочный чертеж  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/df1bc9cb-771e-4d89-8252-2e52ec7f4dad/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/ac4283be-f9b1-4962-9bf3-2768fb7affc9/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/59cb3520-0a98-460c-890c-4b00e7d2e549/content         Номер артикула  GTIN   EC10430930  4015120430930         Общие сведения     Категория устройства  Кнопочный выключатель   Соответствие  CE, EAC, RoHS, WEEE   Гарантия  5 года         КРЕПЛЕНИЕ     Тип монтажа  Установка   Место монтажа  сетка   Монтажные размеры  Монтажная длина: 55.5 mm x Монтажная ширина: 55.5 mm x Глубина монтажа: 8 mm,    Тип подключения  штепсельный зажим   Поперечное сечение подключаемого кабеля  0.5 – 0.75 mm²         КОРПУС     Примерные  Длина 80.5 mm x Ширина 80.5 mm x Высота 21.5 mm   Масса  65 g   Степень защиты  IP20   Допустимая температура окружающей среды  -10 °C...+40 °C   Относительная влажность воздуха  5 – 93 % без конденсата   Цвет  белый         Электрическая Исполнение
     Система управления  DALI   Класс защиты  III         Автоматизация     Напряжение шины  9,5 - 24 V DC  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/5b28ed05-2ff0-4f37-9468-f6cdc3806ed5/content  Стандартный режим.

